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Magnetnadel-Reinigungsgerét
Cleanmax TM 2012

——

Reinigt und poliert Prothesen und Innenteleskope auf schonende Weise durch Rotation von ca. 7.000
Poliernadeln. Entfernt auch die Verunreinigungen in Interdentalréiumen, Fissuren und
Schubverteilungsarmen.

Besonders schonende Reinigung und Entfernung von Zahnstein

Glattung der Oberfléchen durch Verdichtung des Materials, ohne Materialabtrag
Automatischer Wechsel der Drehrichtung fir noch grindlichere Reinigung
Zeitsparend, da keine manuelle Reinigung oder Politur mehr erforderlich ist

Lieferumfang:

1 TM 2012 inkl. Netzteil
Poliernadeln 50 gr.

2 Reinigungsbehdlter

1 Handmagnet

Zusétzlich erhdlilich:

Poliernadeln kurz (3mm) 50 g
Cleanmax Liquid — Reinigungsflissigkeit fir Cleanmax, Ultraschallgeréte, zum Entkalken von
Gerdten und zur Oberflachenreinigung.
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Fir das hier beschriebene Gerdt ist die Konformitét gemaf3 EG-Richtlinien erklért.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs.
Sie ist in Zugriffsnaéhe bereitzuhalten und bleibt auch bei Verkauf des Gerétes beim Gerdt.

Anderungen durch technische Weiterentwicklung gegeniber den in dieser Bedienungsanleitung genannten
Daten und Abbildungen behalten wir uns vor.

Nachdrucke, Ubersetzungen und Vervielféltigungen in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedirfen der
schriftlichen Zustimmung des Herausgebers.

Diese Bedienungsanleitung unterliegt keinem Anderungsdienst.
Den jeweiligen aktuellen Stand erfahren Sie bei:

Klasse 4 Dental GmbH

Bismarckstr. 21, 86159 Augsburg

Tel. 0821-608 914 0

Registrierungsnummer ear: WEEE-Reg.-Nr. DE7 1789307
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1 Vorbemerkungen

1.1 Hinweise des Herstellers fir den Benutzer
Sehr geehrter Anwender,

mit lhrem Entschluss, das Magnetnadel-Reinigungsgerat Cleanmax TM 2012 einzusetzen, haben Sie eine
weitsichtige Entscheidung getroffen.

Das Cleanmax TM 2012 entspricht in Technik, Funktion und Wirkung dem aktuellen Stand der Technik und
den grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemafl EG-Richtlinien.

Die Konformitétserklérung ist am Schluss dieser Bedienungsanleitung angefigt.

1.2 Hinweise fur den Betreiber

Als Betreiber sind Sie fir die Einhaltung aller Sicherheitshinweise und fir die bestimmungsgeméfie
Verwendung dieses Gerétes verantwortlich.
e Sorgen Sie dafir, dass jeder Nutzer die Handhabung dieses Gerdtes beherrscht und das Geréit
gefahrlos bedienen kann.
e Nur einwandfrei funktionierende Gerdte benutzen.

1.3 Richtlinien, Gesetze, Normen

Bei der Konzeption und beim Bau dieses Gerdtes wurden Inhalte und Hinweise der EU-Richtlinien und
Regelwerke beachtet.

1.4 Garantieregelung

Die giltige Garantieregelung ist in den Lieferbedingungen festgelegt.
Garantieanspruch erlischt wenn:
e Schaden bei Fehlfunktion durch bestimmungswidrigen Gebrauch und unsachgeméfBe Bedienung
entstehen.
e Das Gerdt gedttnet wird
e Reparaturen oder Manipulation von Personen vorgenommen werden, die hierzu weder erméchtigt
noch ausgebildet sind.
e Zubehér, Ersatzteile und Reinigungsmittel verwendet werden, die Ursache fir Schéden sind und fur
die von Klasse 4 Dental GmbH, Bismarckstr. 21, 86159 Augsburg keine Freigabe erteilt wurde.

1.5 Lieferumfang

Prifen Sie den ausgelieferten Umfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit der Bestandteile in Verbindung
mit lhrer Bestellung.

Zum Lieferumfang von Cleanmax TM 2012 gehéren:
1 Cleanmax TM 2012 mit Trafo

2 Reinigungsbehalter

50 gr. Poliernadeln

1 Handmagnet (Tellermagnet mit Griff)
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2. Sicherheit

2.1 BestimmungsgeméBe Verwendung
Das Cleanmax TM 2012 ist zum Reinigen von Oberfléchen unter Zugabe der Reinigungsflissigkeit
Cleanmax-Liquid bestimmt.

2.2 Hinweise zur Gefahr

Gerdte oder Gegensténde die durch ein Magnetfeld beeinflusst oder beschadigt werden kénnen, sollten vom
Cleanmax TM 2012 ca. 0,5 Meter entfernt werden.

Der Gefahrenbereich ist mindestens 1 Meter vor dem Gerdt festgelegt, da dieser Bereich vom
Bedienungspersonal zur Durchfihrung der Arbeiten benétigt wird.

Achten Sie darauf dass:

e Beim Arbeiten mit Cleanmax TM 2012 die entsprechenden Hinweise beachtet werden.

e Keine Gegensténde oder Gerdte in die Nahe des Gerdtes gebracht werden, die durch das
Magnetfeld beschédigt oder beeinflusst werden kénnen ( Uhren, Herzschrittmacher oder andere
elektrische Gerdte).

e Der Deckel des Reinigungsbehdélters wihrend des Arbeitsvorgangs geschlossen ist.

2.3 Sicherheitseinrichtungen

s
"p\\)S

Tipschalter/ Ein/Aus/Trafo

2.4 Bedienungs- und Wartungspersonal

Sind Personen die fir den Betrieb, Transport, Installation, Montage, Reinigung und Ristung des Gerdtes,
sowie fUr die Stérungsbeseitigung zusténdig sind.

Das Gerdt darf nur von eingewiesenen und autorisierten Personen bedient werden.

Die Zusténdigkeiten bei der Bedienung des Gerdtes missen klar festgelegt und eingehalten werden, damit
unter dem Aspekt der Sicherheit keine Unklarheit auftritt.

Bei allen Arbeiten (Betrieb, Reinigung, Austausch von Ersatz- oder Zubehérteilen) sind die in der
Bedienungsanleitung angegebenen Vorschriften zu beachten.



Cleanmax TM 2012

Bedienungsanleitung
V-16-07

Klasse .

DENTA AL

Die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Reinigungs- bzw. Austauscharbeiten von Ersatz- und
Zubehérteilen sind aufgefihrt, dafB sie von Personen mit einer entsprechend fachlichen Ausbildung in Elektro-
oder Elektromechanik verstanden werden.

Der Bediener hat alles zu unterlassen, das die Sicherheit des Gerdtes geféhrdet.

Der Betreiber hat darauf zu achten, dass nur autorisierte Personen das Gerdt bedienen.

Der Bediener verpflichtet sich, Veréinderungen an dem Gerét die der Sicherheit schaden kénnten, sofort dem
Betreiber zu melden.

Der Betreiber verpflichtet sich, das Gerdt immer nur in einem einwandfreien Zustand zu betreiben.

2.5 Sicherheit am Aufstellort

Die Standsicherheit vom Cleanmax TM 2012 muss gewdhrleistet sein.
Aufstellort so wahlen, dass:
e Lange der Anschlussleitung ausreicht.

e Die freiliegende Anschlussleitung den Arbeitsablauf nicht behindert.

2.6 Emissionen

Gerduschpegel: < 68 dB (A)

3. Produktbeschreibung

3.1 Technische Daten Gerdt

Gewicht: 5,1 kg Einschaltdauer: ED 100%
Breite: 180 mm Anschlusswert: 12 V/AC
Hohe: 225 mm Leistung: 36 W

Tiefe: 340 mm Umdrehung: 2100 U/min
Schutzart: IP 00

3.2 Technische Daten Trafo

Betriebsspannung Eingang: 230V /AC
Betriebsspannung Ausgang: 12 V/AC/36 Watt
3.3 Funktionshinweise

Das Magnetfeld vom Cleanmax TM 2012 bringt Stahlstifte in Rotation. Durch diese Rotation werden unter
Zugabe der Reinigungsflissigkeit Oberflachen von antimagnetischen Materialien gereinigt und verdichtet.
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4 Aufstellen und Inbetriebnahme/Bedienung

4.1 Aufstellen, Aufstellort, AnschlieBen
Das Cleanmax TM 2012 wird in gebrauchsfertigem Zustand geliefert.

Arbeitsschritte:

e Nach dem Auspacken Vollstandigkeit prifen.

Geeigneten Aufstellort wéhlen

Gunstiger Zugang, auch Einblickméglichkeit

Ablageméglichkeit fur Zubehor

Anschlussvoraussetzung fir Netzspannung 230 V ~50/60 Hz.

Auf einer ebenen, rutschfesten Stelle platzieren

Der Handmagnet darf nie auf dem Gerdt abgelegt werden

Netzteil einstecken

Nadeln in den Reinigungsbehdlter geben

Bevor Sie das Objekt in den Reinigungsbehdilter geben, bitte folgendes beachten:

Kombiarbeiten wie z.Bsp. Teleskope, vor dem Reinigen den Rand am Ubergang etwas in Wachs

tauchen, damit die Kanten nicht abgerundet werden.

e Nun das Objekt in den Reinigungsbehdalter geben und diesen mit /2 Wasser und /2 Cleanmax-
Liquid oder mit Cleanmax-Liquid pur auffillen bis das Objekt bedeckt ist.

e Cleanmax TM 2012 darf nur mit verschlossenem Behdlter betrieben werden.

e Achten Sie darauf dass der Reinigungsbehdlter vor der Inbetriebnahme verschlossen ist.

e Stellen Sie den Reinigungsbehdlter in die Aufnahmevorrichtung.

o Jetzt kédnnen Sie Cleanmax TM 2012 Uber den Tastschalter ,Ein” einschalten, das Gerét lauft nun
15 Minuten lang abwechselnd in Rechts- und Links-Richtung. Mit dem Taster ,Aus” kénnen Sie das
Gerdt jederzeit anhalten.

e Achten Sie darauf dass sich keine Poliernadeln am oder im Objekt befinden (mit Pinzette entfernen).

e Nach dem Reinigen den Handmagnet unter den Reinigungsbehélter halten und die Arbeit
entnehmen. So stellen Sie sicher dass die Nadeln im Behdlter bleiben. Zum Auswechseln der
Reinigungsflissigkeit den Handmagnet unter den Reinigungsbehdilter halten und Flussigkeit
entleeren und ausspilen. Auch so bleiben die Nadeln im Reinigungsbehdlter.

e Nach Entnahme das Objekt mit Wasser gut abspilen.

4 Aufstellen und Inbetriebnahme / Bedienen

4.2 Arbeitshinweise

Die Unfallverhitungsvorschriften (VBGs) der zustéindigen Berufsgenossenschaft sind einzuhalten.
Immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt von Cleanmax-Liquid

Es ist strengstens untersagt, die Sicherheitseinrichtungen des Gerdtes auBer Kraft zu setzen.

e Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Geréits und muss:

. Vor dem Bedienen des Gerdtes gelesen werden.
o Entsprechend den Hinweisen beachtet werden.
o Dem Bedienungspersonal jederzeit zur Verfigung stehen.

e Der Betreiber muss sein Bedien- und Wartungspersonal:
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o Uber die Schutzeinrichtungen des Geriétes unterweisen
) Entsprechend Gber die sicheren Arbeitsmethoden ausgebildet sein.
. Uber die Einhaltung der Sicherheitsmafinahmen informiert sein.

5. Wartung und Pflege

5.1 Wartung und Pflege

Mit einem feuchten Tuch reinigen

Der Reinigungsbehadlter sollte regelmaBig grindlich gereinigt werden.

Vor Reinigungsarbeiten muss der Trafo aus der Steckdose gezogen werden.

Die verschmutzte Reinigungsflissigkeit unter Zuhilfenahme des Handmagnets ausgiefen.

6. Entsorgung

6.1 Allgemeines

o Verschmutzte Reiqigungsﬂﬁssigkeif lt. Sicherheitsdatenblatt entsorgen
e Das Gerdt ist in Ubereinstimmung mit der EG-Richtlinie 2002/96/EG zu entsorgen. Es darf nicht
dem Hausmill zugefihrt werden.

7. Notfall

7.7 Notfall

e Den Trafo aus der Steckdose ziehen.

Technische Anderungen vorbehalten.

Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstr. 21

86159 Augsburg

Tel. 0821-608914-0 Kl

Fax 0821-608914-10 (I35€R.
Fax 0821-608914-10 _ A==



