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1. Stoff- und Firmenbezeichnung

- Handelsname: Arti STAR

- Artikelnummer: 034041010 / 03401200 /03401050

- Hersteller/Lieferant: Klasse 4 Dental GmbH
Bismarckstr. 21
D-86159 Augsburg

Tel. +49 (0)821-608914-0
- Auskunft gebender Bereich: s.o.
- Notfallauskunft: s.o.

2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen
Chemische Charakterisierung:

Fax +49 (0)821-608914-10

- Beschreibung: Calziumsulfat — Hamihydrat CaS0O4 * 0,5 H20
-CAS-Nr.: CAS: 10034-76-1

-Grenzwert (TRGS 900) MAK 6 mg/ms3 (gilt nur fir Feinstaub)
-ldentifikationsnummern: EINECS-Nr.: 231-900-3

3. Méqgliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung: entfallt
-Besondere Gefahrenhinweise flr
Mensch und Umwelt: entfallt
-Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist

erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch

Frimenangaben

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgem. Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- nach Einatmen: Far Frischluft sorgen

- nach Hautkontakt: Mit warmen Wasser absptilen

- nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lid spalt mehrere Minuten mit

flieBendem Wasser spiilen

- nach Verschlucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt konsultieren
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5. MalRnahmen zur Brandbekédmpfung

- Geeignete Loschmittel: FeuerléschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Das Produkt selbst ist nicht brennbar.
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl; grofReren
Brand mit Schaum bekampfen.

-Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: Schwefeltrioxid (SO3)

- Besondere Schutzausristung: Keine besonderen Malinahmen erforderlich.

- Zusétzlicher Hinweise: Produkte erhartet in Kontakt mit Wasser.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
- Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen: Staubbildung vermeiden.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- UmweltschutzmalRnahmen: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Trocken aufnehmen

7. Handhabung und Lagerung
Handhabung: Bei sachgemaRer Verwendung keine besonderen Malinahmen erforderlich.

-Hinweise zum sicheren Umgang: Bei Staubbildung Absaugung vorsehen
-Hinweise zum Brand und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar
- Lagerung: Trocken Lagern
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Behalter dicht verschlossen halten.
- Lagerklasse: entfallt
- VbF-Klasse: entfallt

8. Expositionsbegrenzung und persdnliche Schutzausriistung
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gilberwachenden Grenzwerten:
CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes Art Wert Einheit
10034-76-1 CaSO4 x 0,5 H20 MAK 6 F mg/m?
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen
Personl. Schutzausristung:

Allgem. Schutz- und HygienemalRnahmen: Die Ublichen Vorsichtsmaflinahmen beim
Umgang mit Chemikalien sind zu beachten

Atemschutz: Kurzzeitig Filtergerat: Filter P1

Handschutz: nicht erforderlich

Augenschutz: nicht erforderlich
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: fest
- Farbe: weild
- Geruch: geruchlos

- Wert/Bereich Eingheit Methode

- Zustandsanderung: nicht zutreffend
- Thermische Zersetzung von Gips: in CaS0O4 und H20 ab 140 °C /in CaO und SO? lber
ca. 1000 Grad °C.
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: >1400 °C
Siedepunkte/Siedebereich: nicht bestimmt
Flammpunkt: nicht anwendbar
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte: bei 20 ° C 2,6 glcm®
- Schittdichte: bei 20°C 800 - 1200 kg/m3
- Léslichkeit in /Mischbarkeit mit Wasser: bei20°C 24/l
- ph-Wert: (10g/I H20) (20 Grad °C) 6,0-8,0
Suspension
10. Stabilitat und Reaktivitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung
- Zu vermeidende Stoffe: entfallt
- Gefahrliche Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Schwefeltrioxid (SO3) bzw. SO3-Nebel

(bei Temp. > 1000° C)

11. Sonstige Angaben
Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
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